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Por qu• biolitec... Biolitec , l#der en el sector de la tecnolog#a l$ser,de fibras %pticas y accesorios,es una multina-
cional activa en el desarrollo de soluciones tecnol%gicas e innovadores procedimientos quir&r-
gicos mini-invasivos.

Biolitec se encuentra asimismo comprometida con el desarrollo y la comercializaci%n de f$rmacos
fotosensibilizadores para el empleo en terapia foto-din$mica (PDT), convirti'ndose conse-
cuentemente en la &nica compa*#a en condiciones de ofrecer simult$neamente tecnolog#a l$-
ser, fibras %pticas,accesorios y productos farmacol%gicos.
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Todos los sistemas m'dicos contenidos en dicho folleto son di-
stribuidos en conformidad con la Medical Devices Directive
93/42/EEC.

Los productos CeramOptec GmbHson construidos en confor-
midad con las normas ISO 9001.CeramOptec es una compa*#a
del grupo biolitec . ! biolitec group 2002

EVOLVE LIFE SLV es una marca registrada del grupo biolitec.

Formaci!n y actualizaci!n cl"nica

La difusi%n del sistema EVOLVE SLV  se encuentra avalada por un calificado training de formaci%n,
garantizada por un board cient#fico internacional y por centros de excelencia tanto a nivel na-
cional como internacional.Adem$s del soporte te%rico-cl#nico,nuestros referentes nacionales
e internacionales organizan jornadas de entrenamiento con procedimientos en vivo con el
objetivo de conseguir una inmediata operatividad manteniendo la calidad y estandarizaci%n del
m'todo de trabajo.

EVOLVE SLV  es el &nico sistema que cuenta con una extensa red internacional compe-
tente de distribuidores y/o filiales de biolitec para darle el soporte que necesite en todo mo-
mento as# como garantizarle una actualizaci%n constante.

Productor
CeramOptec GmbH
Siemensstrasse 44
D-53121 Bonn - Germany
Una compa*#a del grupo biolitec
Tel: +49 228 97967 0
Fax: +49 228 97967 99

RADIACI•N L€SER VISIBLE E INVISIBLE. 
EVITE LA EXPOSICI•N DEL OJO

Y DE LA PIEL A LA RADIACI•N DIRECTA
O DIFUSA

Aparato l•ser clase 4

DIODE LASER 980 +/- 30 nm   CW 150 W (MAX)
DIODE LASER 635 +/- 10 nm   CW 4 mW (MAX)

EN 60825-1 EN 60601-2-22
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vaporizaci"n

coagulaci"n
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Procedimientos e indicaciones

Remoci•n de tejidos blandos
Los procedimientos de reducci"n de los tejidos blandos son muy frecuentes en urolog#a.Hasta ahora
los tratamientos farmacol"gicos y quir$rgicos han sido los m%todos m•s corrientes para la remoci"n
de obstrucciones y lesiones del tejido blando.Sin embargo,hoy finalmente se encuentra disponible
un nuevo procedimiento de vanguardia: la Vaporizaci"n Selectiva Luminosa,que utiliza el Sistema
L•ser EVOLVE SLV•  de biolitec.

A diferencia de otros, el Sistema L$ser EVOLVE SLV•  de biolitec corta y coagula con la
modalidad de contacto / no contacto,manteniendo constantemente bajo control la profundidad
de la penetraci%n en los tejidos y minimizando la interacci%n con los tejidos adyacentes.

Ventajas para ustedes y para sus pacientes:
: Tratamiento seguro y mini-invasivo
: Precisi%n micro quir&rgica durante la vaporizaci%n del tejido blando
: Minimiza o elimina la anestesia y el tiempo de cateterizaci%n
: Baja incidencia de dolor e infecciones post operatorias
: Menores efectos colaterales y r$pida recuperaci%n

El Sistema L#ser EVOLVE SLV  de biolitec ha sido desarrollado para obtener resultados
excelentes en m$ltiples tratamientos quir$rgicos,en tre los cuales se encuentran:

Otros campos de aplicaci%n Cirug#a general, cirug#a vascular, gastroenterolog#a, broncoscopia, ginecolog#a, traumatolog#a,
neurocirug#a,etc.

Fibras !pticas urol!gicas

Para el tratamiento de los tejidos blandos en urolog#a, la fibra de disparo lateral SideFiberTM y
sus especificaciones t'cnicas exclusivas son una insuperable garant#a de eficacia, de m$xima
seguridad y de conveniencia.

Ventajas:
: Fibra 600um uniforme,di$metro externo de la banda 1,95mm:

> Puede ser f$cilmente utilizada con cualquier instrumento endosc%pico
: Doble l#nea de indicaci%n:

> Permite visualizar en forma clara y precisa el objetivo del haz del l$ser
: Ventana especial de silicio:

> Protege la punta de la sonda y la hace m$s eficaz y duradera aun en altas potencias
y energ#as

: Dispositivo de posicionamiento manual &nico:
> Facilita la referencia de direcci%n de la banda l$ser

: Indicador de la l#nea de retracci%n para la seguridad del endoscopio y su %ptica.

Pero a&n hay m$s.Como fabricantes,nos encontramos en condiciones de ofrecerles los precios
mas convenientes.

Fibras %pticas biolitec para otros tipos de l$seres urol%gicos:
z Urolog#a / Litotricia Holmium - Reutilizable
z Urolog#a/ Litotricia Holmium - Monouso
z Urolog#a HoLAP Holmium

z Vaporizaci%n y remoci%n de tejidos
blandos (pr%stata, HPB)

z Tumores en la vejiga
z Extirpaci%n de quistes
z Estenosis de uretra o de ur'ter

z Circuncisi%n
z Meatoplastia
z Vaporizaci%n de tumores uretrales
z Condiloma
z Hemorroides

Especificaciones t'cnicas
Indicaciones/Uso: La fibras de disparo lateral SideFiberTM de bioltec puede ser utilizada para hemostasis, ablaci%n

y vaporizaci%n en todos los tratamientos quir&rgicos de tejidos blandos o de tejidos fibrosos, tanto para
aplicaciones en modo ªcontactoºcomo ªno-contactoº.

N&mero de cat$logo: SF-980-DL
PSC (Centro de Silica Puro) 600 ;m
Longitud total: 3,0 metros
Dimensi%n de di$metro externo: 1,95 mm (uniforme sobre toda la longitud, incluyendo la punta)
Uso operativo: En ambiente fluido
Potencia: Hasta 150 Watts con EVOLVE SLVTM - 980mn
Indicadores: Una l#nea negra continua visible indica la posici%n en la cual se encuentra el haz de la radiaci%n l$ser

respecto de la fibra.Una l#nea anaranjada continua indica la posici%n a 180ë opuesta al haz l$ser.
Sistemas endosc%picos compatibles: ACMI,Gyrus,Olympus,Storz y Wolf  (&stas son marcas registradas de las respectivas compa'#as).

Fibra "ptica especial LIVE SLV SideFiberTM

Interacci"n de la radiaci"n de l•ser 
con los tejidos biol"gicos

Vaporizaci"n y coagulaci"n en modo ªno-contactoº

Fibras "pticas para Litotricia con Holmium
monouso y reutilizables
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A Construcci•n robusta.  B Baja divergencia del haz de
l!ser para una elevada vaporizaci•n tisular.  C  Luz de
gu"a visible para un control preciso del haz de tratamiento.
D Di!metro regular.  E Indicador anaranjado visible  para
identificar las emisi•n l!ser a 180#.  F Indicador negro
visible para la identificaci•n de la salida de emisi•n l!ser.
Doble indicador colorado que permite el correcto
posicionamiento de la fibra •ptica.

EVOLVE SLVTM ±  Sistema L#ser Urol!gico 980nm de biolitec

Gracias a su longitud de onda &nica en urolog#a,el Sistema L$ser EVOLVE SLV  biolitec de
150 Watt asegura resultados inigualables en cuanto a eliminaci%n de cicatrices y da*os en los
tejidos.Adem$s,por su capacidad para operar en campos estrechos,garantiza al mismo tiempo
una excelente hemostasis mediante el uso de intervenciones endoscopicas m$s simples y con
optima visibilidad.

La Vaporizaci!n Selectiva Luminosa (SLV)es un proceso de eliminaci%n de tejidos blandos
a trav's de un sistema de l$ser y de fibras %pticas especiales dedicadas.La Vaporizaci%n Selectiva
Luminosa de los tejidos blandos es menos invasiva que la cirug#a tradicional, es indolora y
permite reducir los tiempos de hospitalizaci%n del paciente.
La Vaporizaci%n Selectiva Luminosa de los tejidos blandos con el sistema L#ser LSV 980nmde
biolitec es un procedimiento mini-invasivo y una de las m$s avanzadas opciones disponibles.
Los riesgos para el paciente y los tiempos de hospitalizaci%n son notablemente reducidos.

Interacci!n con el tejido
Los tejidos blandos contienen un elevado porcentaje de agua< por lo tanto, para efectuar su
ablaci%n, es necesario que la energ#a del l$ser sea absorbida principalmente por el agua.
Asimismo,para efectuar la hemostasis en ausencia de carbonizaci%n durante el procedimiento,
se requiere que la energ#a del l$ser opere tambi'n sobre la hemoglobina.
La principal caracter#stica de la longitud de onda de 980nm es el hecho de ser absorbida en
forma elevada tanto por el agua como por la hemoglobina.
Considerando las caracter#sticas de absorci%n espec#fica por agua y hemoglobina a las distintas
longitudes de onda,980nm es la radiaci%n ideal para obtener simult$neamente la ablaci%n y la
coagulaci%n de los tejidos blandos.

Especificaciones t'cnicas Longitud de onda: 980 nm Duraci%n de impulsos/intervalos: 0,01 - 99,9 seg.
Potencia l$ser: 150 watts L$ser puntero gu#a: 635 nm - 4 mW 
Modalidad de emisi%n: continua y pulsada Alimentaci%n: 220 V< 50/60 Hz 

EVOLVE SLVTM ±  Caracter"sticas t•cnicas

z biolitec CeralasTM HPD (980nm, 150W)
z Fibras %pticas especiales de disparo lateral para urolog#a: SideFiberTM

z Fibras de 400 a 1000um de uso en modos ªcontactoºy ªno-contactoº
(para corte, coagulaci%n y vaporizaci%n)

z Modos de emisi%n continua y pulsada
z F$cil y r$pido de utilizar
z Software especial para aplicaciones quir&rgicas
z Compacto y port$til
z Ideal para m&ltiples intervenciones quir&rgicas tanto en hospitales,

como en centros de cirug#a ambulatoria
z Sin costos de mantenimiento de rutina


